
             

72 V DC / AC plná 
konfigurace s olověnou 
baterií 120 Ah (model s 
nízkou rychlostí) (EEC: 

L7e-CU)

Plná konfigurace 72 V 
DC s lithiovou baterií 

120 Ah (model s nízkou 
rychlostí) (EEC: L7e-

CU)

72 V DC plná konfigurace 
s lithiovou baterií 150 Ah 
(vysokorychlostní model) 

(EEC: L7e-CU)

Cena Kč

(mm)                    
 L×W×H 2830x1500x1565 2830x1500x1565 2830x1500x1565

(mm)  
Rozvor 1815 1815 1815

(mm)    
rozchod kol 1285/1330 1285/1330 1285/1330

(mm)        
 min. světlá výška 165 165 165

(m)     
min. poloměr otáčení 4,4 4,4 4,4

(kg)                  
čistá váha 835 650 680

               
počet osob 2 2 2

rozměr pneu 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13

（V）                

system voltů
72 72 72

(Ah)         
baterie kapacita 120 120 150

typ  

 baterie
6-EVF-120A Li（NiCoMn）O2 Li（NiCoMn）O2

  
typ motoru

PMSM/AC Asynchronní 
motor

Synchronní motor s 
permanentním magnetem 

PMSM

Synchronní motor s 
permanentním magnetem 

PMSM

(KW)       
jmenovitý výkon 4.5/4 4,5 7,5

inteligentní
ochrana

řídicí jednotky
● ● ●

indikace poruchy hnacího systému ● ● ●

       
jízdní režim               Economic/sporty              Economic/sporty               Economic/sporty

          
rychlostní poměr reduktoru 10:01 10:01 8:01

           
maximalní rychlost (km/h)

50 50 80

（km）   

max.dojezd
160 130 130

     
stoupavost >20%/>22% >20% >25%
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základní 
parametr

výkon



      
Antiskluz ● ● ●

spotřeba energie（kw.h/100km）
8—10 8—10 8—10

      
nabíjecí čas 8—11 6—8 6—8

           
typ rámu Nosná konstrukce rámu Nosná konstrukce rámu Nosná konstrukce rámu

      
sklopné zpětné zrcátko ● ● ●

 ALU kola ● ● ●

           
LED zadní světla ● ● ●

         
LED přední světla ● ● ●

          
středové brzdové světlo ● ● ●

          
přední odpružení Macpherson suspension Macpherson suspension  Macpherson suspension

           
zadní odpružení

          vlečné rameno 
zavěšení

       vlečné rameno 
zavěšení

          vlečné rameno 
zavěšení

          
brzdový systém Kotoučová brzda Kotoučová brzda Kotoučová brzda

Posilovač brzd ● ● ●

（m）       

brzdná dráha

3.5
（30km/h）                  

konstantní rychlost

3.5
（30km/h）                     

konstantní rychlost

3.5
（30km/h）                     

konstantní rychlost

         
EPS ● ● ●

       
rotace volantu 3 3 3

           
plně automatická klimatizace ● ● ●

          
topení - - -

   
nastavitelné sedadlo ● ● ●

       
elektrická okna ● ● ●

 anti-oslnění
  zpětné zrcátko

● ● ●

       
vnitřní osvětlení ● ● ●

        
digitální panel ● ● ●

          
12V zasuvka 1 1 1

       
centrální řídicí systém ● ● ●

    interier

        
 

      exterier

         
podvozek



           
3-bodový bezpečnostní pás ● ● ●

        
ruční brzda ● ● ●

            
couvací kamera ● ● ●

  
intelligentní nabíjecí system ● ● ●

 
inteligentní automobilová navigace ● ● ●

 
bluetooth telefon ● ● ●

MP3    
radio ● ● ●

              
počet reproduktorů 2 2 2 2

Remark:
●  Accessory         ○ selection            -without

Colors available:

        
bepečnost 

  multimedia
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